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Typ kontroleru Hardware Software Cloud

Model OC200, OC220, OC300, OC400 Omada softwarový kontroler Omada Central Standard Omada Central Essentials

Instalace V lokální síti V lokální sítí nebo privátním cloudu V TP-Link cloudu

Max. počet spravovaných 
zařízení

OC200/OC220: 100 AP + 20 SW + 10 GW + 2 OLT
OC300: 500 AP + 100 SW + 100 GW + 5 OLT

OC400: 1000 AP + 200 SW + 100 GW + 10 OLT
< 10 000 zařízení Neomezeně

IP kamerové systémy — — VIGI kamery, NVR a solární systémy, ONVIF kamery jiných 
výrobců

Vzdálený cloudový přístup  (Zdarma)  (Zdarma)  (Zdarma)

Pořizovací náklady Pořízení HW Ke stažení zdarma — —

Provozní náklady Bez jakýchkoliv licenčních či jiných poplatků Roční licence per zařízení Bez jakýchkoliv licenčních či 
jiných poplatků

Omada Network

MSP režim — —

VPN L2TP / PPTP / SSL / OpenVPN / IPSec / WireGuard VPN WireGuard

Captive portál No Authentication / Simple Password / Voucher / Form Auth / Local User / SMS / Radius Server / External LDAP Server / 
External Portal Server

Simple Password / Voucher 
/ Form Auth / External Portal 

Server

PPSK —

ACL Ano (pouze gateway)

802.1x / WPA-Enterprise —

IDS/IPS, DPI —

SD-WAN —

Open API OC220, OC300, OC400 —

Historie provozu Až 1 rok —

Logy a alerty Pokročilé Základní

Omada Guard 

ONVIF přístup ke kameře jiného 
výrobce (skrze VIGI NVR) — — Neomezeně (vyžaduje 

licenci) Zdarma pro 64 kanálů

Live View — — Max. 16 kanálů současně

Playback — — Max. 9 kanálů současně

Časový limit streamu — — Přes cloud: 60 min Přes cloud: 5 min

Prohlížení streamu současně — — 5 uživatelů 2 uživatelé

Počítání osob — — —

AI vyhledávání (Atributy osob 
a vozidel) — — —

Omada kontrolery

Omada routery Ethernet & Wi-Fi
Ethernet routery Wi-Fi router Integrovaný 

router

Model ER8411 ER7412-M2 ER707-M2 ER7406 ER7206 v2 ER605 v2 ER706W ER7212PC v2

Provedení Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

10G SFP+ porty 2

1G SFP porty 1 2 1 1 1 1 2

2,5 GE porty 2 2

1 GE porty 8 8 4 5 5 5 5 10 (8x PoE+)

Počet WAN až 10 až 11 až 6 až 4 až 4 až 3 až 5 až 4

USB 2x USB 3.0 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x USB 2.0 1x USB 3.0

Wi-Fi - - - - - - AX3000 Wi-Fi 6 -

WAN připojení  Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP

VPN IPSec, PPTP, L2TP, L2TP over IPSec, OpenVPN, WireGuard, GRE VPN, SSL VPN*

DPI

IDS/IPS -

Vestavěný Omada 
kontroler** - - - - - - - Až 22 AP nebo 

switchů

Celkový PoE výkon - - - - - - - 110 W

Napájení 230V AC 230V AC 12V DC 230V AC 12V DC 12V DC 12V DC 53,5V DC

Redundantní napájení - - - - - - -

Instalace Rack Rack / stůl Stůl / zeď / rack$ Rack / stůl Stůl / zeď / rack$ Stůl / zeď Stůl / zeď Stůl / zeď / rack$



Omada switche

Omada routery 5G/4G & VDSL
5G/4G routery VDSL routery

Model ER701-5G 
Outdoor

ER703WP-4G 
Outdoor

ER603WP-4G 
Outdoor ER706WP-4G ER706W-4G v2 DR3650v DR3650v-4G DR3220v-4G

Provedení Outdoor Outdoor Outdoor Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor

2,5 GE porty 1x PoE+ In - - - - - -

1G SFP porty - - - 1 1 - - 1

1 GE porty - 1x PoE++ In, 2x 
PoE+ Out

1x PoE++ In, 2x 
PoE+ Out 5 (4x PoE+) 5 5 5 5

xDSL RJ11 - - - - - VDSL2 35b,  kompatibilní s ADSL2+ Annex A & B

Počet WAN 1 až 3 až 3 až 6 až 6 až 2 až 3 až 3

FXS porty - - - - - 2 2 2

USB - - - - - 2x USB 3.0 1x USB 3.0 1x USB 3.0

Wi-Fi - AX3000 Wi-Fi 6 N300 Wi-Fi 4 AX3000 Wi-Fi 6 AX3000 Wi-Fi 6 AX3000 Wi-Fi 6 AX3000 Wi-Fi 6 -

Vestavěný 5G/4G 
modem 5G 4G+ CAT6, 300 

Mb/s
4G CAT4, 150 

Mb/s
4G+ CAT6, 300 

Mb/s
4G+ CAT6, 300 

Mb/s - 4G+ CAT6, 300 
Mb/s

4G+ CAT6, 300 
Mb/s

Nano-SIM sloty 2 1 1 2 2 - 2 2

WAN připojení  Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP

VPN - IPSec, PPTP, L2TP, L2TP over IPSec, OpenVPN, WireGuard, GRE VPN, SSL VPN*

DPI -

IDS/IPS - - - - - - - -

Celkový PoE výkon až 52 W až 45 W 45 W

Napájení 802.3at PoE, 
pasivní 48V PoE

802.3at/bt PoE 
nebo 12V DC

802.3at/bt PoE 
nebo 12V DC 53,5V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

Instalace Stožár / zeď Stožár / zeď Stožár / zeď Stůl / zeď / rack$ Stůl / zeď Stůl / zeď / rack$ Stůl / zeď  / rack$ Rack / stůl / zeď 

*

**

$

Podporovaný počet VPN tunelů a propustnost viz. datasheety. GRE VPN pouze ve stand-alone režimu. ER605 v2 nepodporuje SSL VPN. 

ER7212PC má vestavěný Omada kontroler a nelze proto spravovat z jiných kontrolerů (OC200, OC220, OC300, OC400, softwarový a cloudový kontroler).

Držák pro instalaci do racku RackMount Kit-D226 není součástí balení, jedná se o volitelné příslušenství pro ER7212PC v2, ER7206 v2.20, ER707-M2 v1.20, ER706WP-4G,  
DR3650v a DR3650v-4G

Campus
L3 Stackable

10G + 25G SX6632YF

1G + 10G SG6428X SG6654X SG6428XHP SG6654XHP

Campus
Lite L3 stackable 1G + 10G SG5428X

SG5428XF SG5452X SG5428XMPP SG5452XMPP

Aggregation 
L2+ Full Fiber

Full 10G SX3008F SX3016F SX3032F

1G + 10G SG3428XF

Access Max 
L2+ Full 10G SX3832 SX3206HPP SX3832MPP

Access Pro
L2+ 2,5G + 10G SG3210X-M2 SG3428X-M2 SG3210XHP-M2

SG2210XMP-M2 SG3218XP-M2 SG3428XPP-M2

Access Plus
L2+ 1G+10G SG3428X SG3452X SG3428XMPP

SG3428XMP
SG3452XMPP

SG3452XP

Access
L2+ 1G

SG3210 SG3428 SG3452 SG3428MP SG3452P

SG2008 SG2218 SG2206MP 
SG2005P-PD

SG2210MP
SG2210P
SG2008P 

SG2218P
SG2016P

SG2428P
SG2428LP SG2452LP

Agile
Easy Managed

2,5G + 10G ES206X-M2 ES210X-M2 ES206XPP-M2 ES210XPP-M2

1G ES205G ES208G ES216G ES224G ES206GP 
ES205GP

ES210GMP
ES210GP
ES208GP

ES220GMP
ES220GP

ES228GMP
ES228GP

Industrial
Easy Managed 1G IE206G IES208G IES206GPP IES210GPP

5/6 8/10 16/18 24/28/32 52/54 5/6 8/10 16/18/20 28/32 52/54

Switche bez PoE Switche s PoE

Rychlost

Počet portů



Wi-Fi 6

Venkovní

Model EAP668 
-Outdoor HD

EAP650 
D120-Outdoor

EAP650 
D30-Outdoor

EAP650 
-Outdoor

EAP625 
-Outdoor HD

EAP623 
-Outdoor HD

EAP610 
-Outdoor

EAP603 
-Outdoor

Wi-Fi třída AX3600 AX3000 AX3000 AX3000 AX1800 AX1800 AX1800 AX1800

Počet streamů  
(2,4 + 5 GHz) 4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Wi-Fi rychlost (2,4 GHz) 1148 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s

Wi-Fi rychlost (5 GHz) 2402 Mb/s 2402 Mb/s 2402 Mb/s 2402 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s

Ethernet porty
1× 2,5GE, 1× 

1GE, 1× 1G/10G 
SFP+

1x GE 1x GE 1x GE 1x GE 1x GE 1× GE 1× GE

Antény (2,4 GHz) 4x 6 dBi 2× 8 dBi 2× 12 dBi 2× 4 dBi 2× 3 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi

Antény (5 GHz) 4x 6 dBi 2× 10 dBi 2× 15 dBi 2× 5 dBi 2× 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi

Typ antén Externí Interní Interní Interní Externí Interní Interní Externí

Vyzařovací úhel antén Všesměrové 120° H  /  30° V 30° H / 30° V Všesměrové

Bluetooth - -

Napájení 802.3bt/at PoE 802.3at PoE nebo 48V/0,5A pasivní PoE

Šířka Wi-Fi kanálu 80 MHz 160 MHz 80 MHz

Součást balení Sada pro montáž na konzoli nebo na zeď

Pasivní PoE injektor 
součástí balení - - - - -

Vysoká hustota klientů 
(High Density) - - - - -

Průchozí PoE - - - - - - -

Ostatní Omada Mesh†, Seamless Roaming†, MU-MIMO

Wi-Fi 5

Stropní Nástěnné Venkovní Venkovní bridge

Model EAP245 EAP225 v4 / 
EAP223 EAP235-Wall EAP230-Wall EAP225 

-Outdoor
EAP215-Bridge 

KIT v3
EAP211-Bridge 

KIT v3
Beam Bridge 5 

UR KIT

Wi-Fi třída AC1750 AC1350 AC1200 AC1200 AC1200 AC867 AC867 AC867

Počet streamů  
(2,4 + 5 GHz) 3 + 3 3 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2

Wi-Fi rychlost (2,4 GHz) 450 Mb/s 450 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s - - -

Wi-Fi rychlost (5 GHz) 1300 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s 867 Mb/s

Ethernet porty 2x GE 1 x GE 4× GE 2× GE 1x GE 3x GE 3x GE 1x GE

Antény (2,4 GHz) 3× 3,5 dBi 3× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 3 dBi 2× 3 dBi - - -

Antény (5 GHz) 3× 4 dBi 2× 5 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2x 14 dBi 2x 10 dBi 2x 23 dBi

Typ antén Interní Interní Externí Interní

Vyzařovací úhel antén Všesměrové 43° H / 18° V 60° H / 30° V 9° H / 7° V

Napájení
802.3af PoE 

nebo 48V/0,5A 
pasivní PoE 

802.3af PoE 
nebo 24V/0,5A 

pasivní PoE 
802.3at/af PoE 802.3af PoE

802.3af PoE 
nebo 24V/0,5A 

pasivní PoE

802.3af (pouze v3) nebo 24V/0,5A 
pasivní PoE nebo 12 DC napájecí 

adaptér

802.3af PoE/ 
nebo 24V pasivní 

PoE

Montážní sada součástí 
balení Na strop Na elektroinstalační krabici Na konzoli nebo 

zeď Na konzoli

Pasivní PoE injektor 
součástí balení Pouze EAP225 - -

Průchozí PoE - - - - - - -

Omada Mesh † - - - - -

Seamless Roaming 
802.11k/r/v † 802.11k/v 802.11r -

MU-MIMO -

Dosah bridge - - - - - Až 5km Až 1 km Až 15 km

†  Funkce Omada Mesh, Seamless roaming (802.11k/r/v) a Captive Portal vyžadují použití Omada kontroleru.

Omada přístupové body Wi-Fi 6 & Wi-Fi 5



Omada přístupové body Wi-Fi 7 & Wi-Fi 6
Wi-Fi 7

Stropní Nástěnné Venkovní

Model EAP787 EAP783 EAP773 / 
EAP770 EAP772 v2 EAP723 / 

EAP720 EAP775-Wall EAP725-Wall EAP772 
-Outdoor

EAP725 
-Outdoor

Wi-Fi třída BE12300 BE19000 BE9300 BE9300 BE3600 BE9300 BE3600 BE9300 BE3600

Počet streamů  
(2,4 + 5 + 6 GHz) 2+4+2 4+4+4 2+2+2 2+2+2 2+2 2+2+2 2+2 2+2+2 2+2

Wi-Fi rychlost (2,4 GHz) 688 Mb/s 1376 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s 688 Mb/s

Wi-Fi rychlost (5 GHz) 5765 Mb/s 5765 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s 2882 Mb/s

Wi-Fi rychlost (6 GHz) 5765 Mb/s 11530 Mb/s 5765 Mb/s 5765 Mb/s - 5765 Mb/s - 5765 Mb/s -

Ethernet porty 1x 10GE 2x 10GE 1x 10GE 1x 2,5GE 1x 2,5GE 2x 2,5GE, 
3x GE

2x 2,5GE, 
2x GE 1x 2,5GE 1x 2,5GE

Šířka Wi-Fi kanálu 320 MHz 320 MHz 320 MHz 320 MHz 160 MHz 320 MHz 160 MHz 320 MHz 160 MHz

Antény (2,4 GHz) 2x 4 dBi 4x 4 dBi 2x 4 dBi 2x 4 dBi 2x 4 dBi 2x 5 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2x 4,5 (8,3) dBi

Antény (5 GHz) 4x 5 dBi 4x 5,5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5,5 dBi 2× 5 dBi 2× 6 dBi 2x 5,3 (13,2) dBi

Antény (6 GHz) 2x 5 dBi 4x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi - 2x 5,5 dBi - 2× 6 dBi -

Bluetooth

Rádio pro RF spektrální 
analýzu - - - - - - - -

Napájení  802.3bt PoE nebo 12V DC  802.3at PoE nebo 12V DC 802.3bt/at PoE 802.3at PoE

Součást balení Montážní sada. U modelů EAP7x0 také 12V DC napájecí adaptér. Sada pro montáž na  
elektroinstalační krabici.

Sada pro montáž na konzoli  
nebo na zeď.

Průchozí PoE - - - - - - -

Ostatní Omada Mesh†, Seamless Roaming†, MU-MIMO, MLO

Wi-Fi 6

Stropní Do el. zásuvky

Model EAP683 LR EAP670 / 
EAP673 EAP660 HD EAP653 UR EAP650 / 

EAP653 EAP620 HD EAP610 / 
EAP613

EAP673 
-Extender

Wi-Fi třída AX6000 AX5400 AX3600 AX3000 AX3000 AX1800 AX1800 AX5400

Počet streamů  
(2,4 + 5 GHz) 4+4 2+4 4+4 2+2 2+2 2+2 2+2 2+4

Wi-Fi rychlost (2,4 GHz) 1148 Mb/s 574 Mb/s 1148 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s

Wi-Fi rychlost (5 GHz) 4804 Mb/s 4804 Mb/s 2402 Mb/s 2402 Mb/s 2402 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s 4804 Mb/s

Ethernet porty 1x 2,5GE 1x 2,5GE 1x 2,5GE 1x GE 1x GE 1x GE 1x GE 1x GE

Šířka Wi-Fi kanálu 160 MHz 160 MHz 80 MHz 160 MHz 160 MHz 80 MHz 80 MHz 160 MHz

Antény (2,4 GHz) 4x 4 dBi 2× 4 dBi 4x 4 dBi 2x 5 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 3 dBi

Antény (5 GHz) 4x 5 dBi 4x 5 dBi 4x 5 dBi 3x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi 2x 5 dBi 4× 5 dBi

Bluetooth - - - - -

Napájení 802.3at PoE nebo 12V DC 802.3at PoE nebo 48V/0,5A pasivní PoE nebo 12V DC 230V AC

Součást balení Montážní sada. U modelů EAP6x0 také 12V DC napájecí adaptér. -

Vysoká hustota klientů 
(High Density) - - - - - -

Ostatní Omada Mesh†, Seamless Roaming†, MU-MIMO

Wi-Fi 6

Nástěnné Stolní

Model EAP655-Wall EAP650-Wall EAP615-Wall EAP625G 
-Wall

EAP615G 
-Wall

EAP650 
-Desktop

EAP650GP 
-Desktop

EAP610GP 
-Desktop

EAP603GP 
-Desktop

Wi-Fi třída AX3000 AX3000 AX1800 AX1800 AX1800 AX3000 AX3000 AX1800 AX1800

Počet streamů  
(2,4 + 5 GHz) 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

Wi-Fi rychlost (2,4 GHz) 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s 574 Mb/s

Wi-Fi rychlost (5 GHz) 2402 Mb/s 2402 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s 2402 Mb/s 2402 Mb/s 1201 Mb/s 1201 Mb/s

Ethernet porty RJ45 4× GE 2× GE 4× GE 2x GE 2x GE 4x GE 4x GE 4x GE 4x GE

GPON port SC/APC - - - 1 1 - 1 1 1

FXS port RJ11 - - - 1 1 1 1 1 1

Antény (2,4 GHz) 2× 5 dBi 2× 5 dBi 2× 3 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2x 5 dBi 2× 4,5 dBi 2× 5 dBi 2× 5 dBi

Antény (5 GHz) 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 4 dBi 2× 6,5 dBi 2× 6,5 dBi 3x 5 dBi 2× 5 dBi 2× 4,5 dBi 2× 4,5 dBi

Napájení 802.3at/af PoE 802.3af PoE 802.3at/af PoE 230V AC 230V AC 802.3at/af PoE 
nebo 12V DC 53,5V DC 53,5V DC 12V DC

Šířka Wi-Fi kanálu 160 MHz 160 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz 160 MHz 160 MHz 80 MHz 80 MHz

Součást balení Sada pro montáž na elektroinstalační krabici Stojánek na stůl / pověšení na zeď, DC napájecí adaptér

Průchozí PoE - - (2x) -

Ostatní Omada Mesh†, Seamless Roaming†, MU-MIMO



PARTNER

100% centralizovaná 
správa kdykoliv 

a odkudkoliv

Jedno rozhraní pro AP, 
switche i routery

Hotely a restaurace
• 
• 
• 
• 

Školství
• 
• 
• 
• 

Obchod
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Cloudový kontroler 
s funkcí Zero-Touch 

Provisioning

Technická podpora v češtině
v režimu 8x5 zdarma

SW kontroler pro 
lokální nasazení 
i privátní cloud

5 let záruka

HW kontrolery 

Přístupové body
Omada

Cloudový přístupKontrolerySjednocené rozhraní správy

Omada
switche

Omada
routery

Cloud

Nástěnné AP

Venkovní AP

Venkovní
bridge

Stropní AP

Omada mobilní aplikace pro vzdálený 
přístup ke všem vámi spravovaným 
sítím kdykoli a odkudkoli.
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